Vyhlasenie o parametroch C.
PROFIMA-2015/001/DVOJITEOKNO/CPR

Jedine¢ny identifikacny kod typu vyrobku: Okno z dreva, dvojité

Zamysfané pouzitie: Vyrobok je uréeny do zvislych obvodovych konstrukcii bytovych a nebytovych
objektov, na ktoré sa nevzt'ahuju poziadavky na poziarnu odoinost’' a dymotesnost'

Vyrobca: PROFIMA-EU, s.r.o0., VySnokubinska 224/154, 026 01 VySny Kubin

Systém posulidenia a overenia nemennosti parametrov: Systém 3
Harmonizovana norma: STN EN 14351-1+A1:2010

Notifikované subjekty: NO €. 1478 LIGNOTESTING a.s., Technicka 5, 821 04 Bratislava

Deklarované parametre:
Tabulka 1

Podstatné vlastnosti

Parameter

Harmonizovana
technicka $pecifikacia

Odolnost proti zatazeniu

s Trieda C3
Vodotesnost — nechranené Trieda 5A
(A)
Nebezpecéné latky neobsahuje
Unosnost bezpec_&nostného NPD
vybavenia
Akusticke vlastnosti NPD

Sucinitef prechodu tepla

Uw = 1,1 W/(m?K)

Radiaéné vlastnosti

Solarny faktor g= 0,63, Svetelna priepustnost 1= 0,80

Prievzdusnost

Trieda 4

EN 14351-1+A1:2010

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so stiborom deklarovanych parametrov.
Toto vyhlasenie o parametroch sa v sulade s nariadenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradnu

Podpisal

Michal Povala, konatel

zodpovednost’ uvedeného vyrobcu.

a v mene vyrobcu:

026 01 VYS§

Vo VySnom Kubine, dia 29.09.2015

Podpis a peciatka:

PROFIMA-EU, s.r.o.
VySnokubinsks 224/154
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