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SK CERTIFIKAT
o nemennosti parametrov podstatnych vilastnosti stavebného vyrobku

SK02 - ZSV - 0231

V sulade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
sa tento certifikat vztahuje na stavebny vyrobok

Dvere z dreva, vnatorné, otvaracie, jednokridlové a dvojkridlové, pIné a s vypliiou,
s polodrazkou, povrchovo upravené, so zarubrou, s poziarnou odolnost'ou

typy vyrobku: uvedené v prilohe ¢. 1 tohto certifikatu

parametre vyrobku: poziarna odolnost (triedy su uvedené pri typoch vyrobku), schopnost uvolnenia kridla (NPD),
samouzatvaranie (C), trvanlivost schopnosti uvolnenia kridla (NPD), trvanlivost samouzatvarania: odolnost proti
degradacii (trieda 1, 3 podla typu zavesu), odolnost proti starnutiu (NPD)

Popis typov zavesov je uvedeny v Suhrne vysledkov urcenia typu vyrobku ¢ C02/15/0019/2401/S/a zo drna 25.09.2015.

Gcel pouzitia v stavbe: Na pouzitie v Slovenskej republike ako dvere s poziarnou odolnostou uvedenou pri typoch
vyrobku. do prechodovych stavebnych otvorov vo vnutornych priestoroch budov oddelujice priestory s rovnakymi
klimatickymi podmienkami. Dvere s panikovym uzaverom je mozné pouzit ako unikové dvere a dvere unikovych
vychodov. Triedy dalSich deklarovanych parametrov vySka prechodového otvoru (najmenej 1970 mm), nebezpecné
latky - emisia formaldehydu (najviac 0,025 mgm™).

Vyrobok je mozné pouzit v stavbe len za podmienok uvedenych vo Vyhlaske MV SR &. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach,
konkrétnych podmienkach prevadzkovania a zabezpecenia pravidelnej kontroly poziarneho uzaveru a v dokumentoch:
,Protokol o klasifikaci pozarni odolnosti PK2-08-15-911-C-0 z 09.04.2015, PAVUS a.s., Praha, ZKUSEBNA Veseli nad
Luznici® a ,Protokol o rozsifene aplikaci pozarni odolnosti PRA2-08-15-911-C-0 z 09.04.2015, PAVUS a.s., Praha,
ZKUSEBNA Veseli nad Luznici*.

Vyrobeny kym
PROFIMA-EU, s.r.o.
ICO: 46 867 317
Vysnokubinska 224/154, 026 01 Vysny Kubin

a vyrabany vo vyrobni

PROFIMA-EU, s.r.o.
Vysnokubinska 43/75, 026 01 Vysny Kubin

Tymto certifikatom sa potvrdzuje, Ze vSetky ustanovenia tykajlce sa posudzovania a overovania nemennosti
vyrobcom deklarovanych parametrov podstatnych viastnosti stavebného vyrobku (dalej len ,posudzovanie
parametrov”) a parametrov uvedenych v slovenskych technickych normach

STN EN 16034: 2015

podla systému posudzovania parametrov | st uplatnené a

vyrobok spiria vetky vyssie uvedené poziadavky.

Tento certifikat, vydany prvykrat dna 28.09.2015, ostéva v platnosti, pokial sa metddy skugania a/alebo
poziadavky systému riadenia vyroby obsiahnuté v slovenskej technickej norme pouZzité na posudzovanie

parametrov nezmenia a vyrobok &% groby VO vyrobni sa vyznamne nezmenia.
V Bratislave, 28.09.2015 &
KQ? j‘ Ing. Tatiana Fackova

;" vedUuca autorizovanej osoby SK02
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